
速度抑制機能・
片流れ抑制機能 試験

速度抑制機能 試験装置 （供試品のブレーキ能力を計測できます）

ロードセル

供試品の
速度抑制ブレーキ

レール

速度センサ

ガイドフレーム

トルクセンサ
ガイドフレーム

ガイドレール
速度センサ

供試品の片流れ

片流れ抑制機能 試験装置 （供試品の片流れの力を計測できます）

様々な製品分野の試験を行っておりますのでご相談下さい



試験項目 スペック 対応規格

速度抑制機能
試験

距離 最大15m 規格策定中

最大傾斜角度 15°

最大荷重 600 kg

路面 プラスティックタイル，フローリング，カーペット，セーフティ・ウォーク

計測 供試品ハンドル押し付け力，走行速度

速度抑制機能試験装置

速度抑制機能試験装置，片流れ抑制機能試験装置 仕様

試験項目 スペック 対応規格

速度抑制機能
試験

距離 最大15m 規格策定中

最大傾斜角度 15°

最大荷重 600 kg

路面 プラスティックタイル，フローリング，カーペット，セーフティ・ウォーク

計測 供試品ハンドル操作トルク，走行速度

片流れ抑制機能試験装置

速度抑制機能 計測例（この計測結果は表頁の製品とは異なります）

片流れ抑制機能 計測例（この計測結果は表頁の製品とは異なります）
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